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Metal Express Oy on erikoistunut sveitsi-
läisen Forster teräsovi- ja -ikkunaprofiili-
en myyntiin ja markkinointiin Suomessa. 
Forster-tuotteet ovat CE-merkittyjä ja te-
räspalo-oviprofiilit täyttävät EI₂-luokkien 
vaatimukset, EN 13501-2.
Forster-tuotteissa on myös murtosuojaus 
RC 2-4 ja luodinkestävyys FB 4. Äänen-
eristys ja U-arvo vaatimusten mukaiset.
Metal Express on yhteistyössä arkkiteh-
tien ja konepajojen kanssa mukana lukui-
sissa tärkeissä julkisissa rakennuskohteis-
sa Suomessa. Kaikki tuotteet toimitetaan 
heti varastosta lyhyellä toimitusajalla.

SISÄLLYSLUETTELO

Perussarja, Presto-tiiviste- 
profiilit, E30 - E120.................................... sivu 2

Fuego Light, EI30, EI60, EI90, EI120  
kuumankestävät profiilit 
Fuego Light, EI30/EI60 puskusaumattu, 
lasitettu väliseinä....................................... sivu 3

Unico-kylmäkatkoprofiilit,  
ovi/ikkuna, myös EI30.........................sivut 3-4

Thermfix Vario, EI30, EI60, EI90 ja Thermfix 
Light -kylmäkatkoprofiilit....................... sivu 4

Break Sokos Hotel Flamingo, Vantaa. Teräslasiovet ja -seinät Presto E30 -profiileista.

Cityterveys ja Elixia, Helsinki. Teräslasiovet 
ja -seinät Presto RST ja Fuego Light EI30 RST 
-profiileista.

Helsingin päärautatieaseman kauppakuja. 
Teräslasiovet ja -seinät Presto E30 ja Fuego 
Light EI30 -profiileista.

Allas Sea Pool merikylpylä, Helsinki.
Teräslasiovet Fuego Light EI30 ja ulko-ovet 
Unico-profiiileista.

Tapiolan metroasema, Espoo. Teräslasiovet ja -seinät Fuego Light EI60.
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Forster-perussarja

Presto-tiivisteprofiilit, E30, myös rst ja haponkestävä

Soveltuvuus
Presto-sarja on kehitetty ensisijaisesti ra-
kennusten julkisivujen ovirakenteisiin, jois-
sa ei vaadita kylmäkatkoprofiileja. Valikoi-
maan kuuluvat myös ikkunoihin käytettä-
vät profiilit. Presto-sarjalla on VTT/Eurofins 
tyyppihyväksyntä, paloluokka E30.

Rakenne
Presto-tiivisteprofiilissa on upotettu huul-
los, joten julkisivuista saadaan tasaisia ja 
suoralinjaisia. Myös kaksinkertainen tiivis-
täminen on mahdollista: ovi voidaan tiivis-
tää sekä ulko- että sisäpuolelta, jolloin se 
on entistä tiiviimpi ja käynniltään äänetön.

Saranointi
Terässaranat 140-180 mm.

Perussarjaa ovat 34-, 40-, 50- ja 60-sarjan 
profiilit. 
Profiileista valmistetaan eristämättömiä 
ovi- ja ikkunarakenteita yksilöllisillä mitoil-
la. Perussarjaa käytetään erityisesti sanee-
rauskohteissa, joissa vaaditaan rakenteilta 
lujuutta ja kestävyyttä.

RT tuotetieto -sivulla on tarkempaa tie-
toa profiileista ja muun muassa esimerk-
kidetaljeja, joista linkit dwg-tiedostoihin.
Tästä linkistä tai oheisesta QR-koodista!

RT tuotetieto -sivulla on tarkempaa tie-
toa profiileista ja muun muassa esimerk-
kidetaljeja, joista linkit dwg-tiedostoihin.
Tästä linkistä tai oheisesta QR-koodista!

https://www.rttuotetieto.fi/pub/media/resources/40746_Forste-perussarjan_detaljiesimerkkeja_linkit-dwg-tiedostoihin.pdf
https://www.rttuotetieto.fi/pub/media/resources/40757_Forste-Presto_detaljiesimerkkeja_linkit-dwg-tiedostoihin.pdf
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Fuego Light, EI30, EI60, EI90 ja EI120 kuumankestävät profiilit, myös rst  
sekä puskusaumattu lasitettu väliseinä EI30/EI60

Soveltuvuus
Forster Fuego Light kuumankestävät profii-
lit ovat paloluokiteltuja. Profiileista voidaan 
valmistaa yksi- ja kaksilehtisiä lasipalo-ovia, 
liukuovia sekä lasiseinärakenteita.
Fuego Light -sarjalla on tyyppihyväksynnät 
ja VTT/Eurofins lausunnot EI30, EI60, EI90 ja 
EI120 luokissa.

Rakenne
EI30-profiilit on valmistettu kahdesta te-
räsprofiilista, joiden välissä on 25 mm Pro-
matect-eriste. EI60, EI90 ja EI120 -profiilit 
on täytetty kokonaan. Kaikki profiilit ovat 
sinkittyjä, keltapassivoituja.

Saranointi
Terässaranat 907600 tai 180 mm.

Unico, Unico HI ja Unico XS ja Unico EI30 -kylmäkatkoprofiilit, ovi/ikkuna, myös rst

Soveltuvuus
Forster Unico -kylmäkatkoprofiilit soveltu-
vat ovi- ja ikkunarakenteisiin, myös palo-
luokka EI30. CE-merkitty.
Järjestelmällä saavutetaan markkinoilla 
vaaditut U-arvot.

Saranointi
Terässaranat 140-180 mm.

Rakenne
Yksikammioiseksi kehitetyt Unico-kylmä-
katkoprofiilit ovat saavuttaneet maail-
manlaajuisen huomion. Täysin teräksestä 
valmistettuja profiileja on helppo sahata 
ja hitsata. Profiilit valmistetaan mustana, 
sinkittynä ja ruostumattomana. Profiilit 
voidaan polttomaalata.

RT tuotetieto -sivulla on tarkempaa tie-
toa profiileista ja muun muassa esimerk-
kidetaljeja, joista linkit dwg-tiedostoihin.
Tästä linkistä tai oheisesta QR-koodista!

RT tuotetieto -sivulla on tarkempaa tie-
toa profiileista ja muun muassa esimerk-
kidetaljeja, joista linkit dwg-tiedostoihin.
Tästä linkistä tai oheisesta QR-koodista!

https://www.rttuotetieto.fi/pub/media/resources/40750_Forste-Fuego_light_detaljiesimerkkeja_linkit-dwg-tiedostoihin.pdf
https://www.rttuotetieto.fi/pub/media/resources/40769_Forste-Unico_detaljiesimerkkeja_linkit-dwg-tiedostoihin.pdf
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EDUSTAJA	 VALMISTUS
Metal Express Oy	 Forster Profile Systems Ltd
Teknobulevardi 3-5, 01530 Vantaa	 Postfach 400
Puhelin	 0400 984 849	 CH-9320 Arbon
	 040 777 0686	 www.forster-profile.ch
www.metalexpress.fi
pekka.uimonen@metalexpress.fi
petteri.uimonen@metalexpress.fi

Thermfix Vario EI30, EI60, EI90, myös rst ja Thermfix Light -kylmäkatkoprofiilit

Thermfix Vario -kylmäkatkoprofiilit

Soveltuvuus
Thermfix Vario -kylmäkatkoprofiilit on 
tarkoitettu kantaviin julkisivurakenteisiin. 
Laaja kokovalikoima antaa systeemille ra-
jattomat vaihtelumahdollisuudet. Järjes-
telmällä on erinomaiset lämpö- ja äänene-
ristysarvot. Runkoprofiilia on saatavana 
myös ruostumattomana. Thermfix Vario on 
paloluokiteltu EI30, EI60, EI90.

Rakenne
Valikoima käsittää rakenneleveydeltään 45 
ja 60 mm profiilit. Staattisten lujuusarvojen 
ansiosta rakenteissa ei tarvita erillisiä kan-
tavia runkorakenteita. Pintalistana voidaan 
käyttää teräs-, rst-teräs- tai alumiiniprofiilia.

Thermfix Light -kylmäkatkoprofiilit

Soveltuvuus
Thermfix Light -kylmäkatkoprofiilit on tar-
koitettu julkisivurakenteisiin. Rakenteen 
julkisivusta saadaan kapea, 50 mm. Järjes-
telmällä on myös erinomaiset lämpö- ja ää-
neneristysarvot. Runkoprofiilina käytetään 
teräsputkea, IPE-palkkia jne. Runkoputken 
ja yksinkertaisen tiivistyksen ansiosta jär-
jestelmä on nopea työstää ja se säästää 
kustannuksia. Pintalistana alumiiniprofiili.
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Therm�x Vario kylmäkatkopro�ilit

RT tuotetieto -sivulla on 
tarkempaa tietoa profii-
leista ja muun muassa 
esimerkkidetaljeja, joista 
linkit dwg-tiedostoihin.
Tästä linkistä tai oheises-
ta QR-koodista!

https://www.rttuotetieto.fi/pub/media/resources/40766_Forste-Thermifix-vario-light_detaljiesimerkkeja_linkit-dwg-tiedostoihin-1.pdf

